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1. GENERALITA’

La combinazione per servizi di navigazione & destinata al perscnale maschile e
femminile della Polizia di Stato che espleta servizi di navigazione.

{ capi maschili si differenziano dai capi per il personale femminile escluswamente
per le indicazioni contenute nelia relativa tabslla misure mentre i dettagli di foggia e
costruzione sono i medesimi per entrambe le tipologie.

La combinazione & composta da una giacca esterna impermeabile, un giubbino
interno autoportante, due paia di pantaloni ed un sovrapantalone impermeabile.

La stessa dovra essere realizzata secondc le prescrizioni che indicate ne! presente
capitolato ed utilizzando tessuti ed accessori in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi
successivi ed agli eventuali allegati.taglie maschili e femminili Regolari (dalla XXS alia
3XL}, alirettante Corte e Lunghe, secondo le tabelia misure di seguito riportata.

| quantitativi di manufatti da approvvigionare & la relativa ripartizione in taglie
saranno specificati di volia in volta dall’ Amministrazicne procedents.

2. GIACCA ESTERNA IMPERMEABILE E GIUBBINO INTERNO

il capospalla deila combinazione &€ un capo modulabile composto dalla giacca
esterna e dal giubbino interno autoportante e dovra garantire un’idonea protezione termica
durante tutto 'arco dell'anno all'operatore di Polizia impiegato in servizi di Specialita in
mare.

La giacca esterna pofra essere utilizzata autonomamente o in sinergia con la giacca
staccabile.

La foggia de capo & predisposta in modo tale da garantire il massimo confort di
utilizzo nelle svariate tipologie di servizio ove possono essers impiegati gli operatori delia
in servizio di navigazione.

Il capo dovra essere confezionatoc per assicurare un'oftima protezione climatica
dell'operatore, un adeguato confort operativo ma dovra altresi avere un’idoena foggia
formale.

2.1 GIUBBOTTO IMPERMEABILE

Realizzato con tessuio impermeabile, traspirante, antiventc e realizzato con
cuciture nastrate in tessuto ad elevata elasticita.

Allinterno del colletto & inoltre, posizionato, un cappuccio ad alta visibilita con fasce
laterali trasparenti.

Tutte le zip risultanc essere del tipo impermeabile, ed oltre a provvedere alia
chiusura frontale del capo, chiudono le molteplici tasche; dovranno essere realizzate con
materiali e/o trattamenti tali da garantire un'idonea resistenza delle stesse aila salsedine
all'acqua di mare.

Il fondo della giacca & reso regolabile mediante linserimento di un elastico,
medesima regolazione & possibile nel fondo maniche mediante delle fasce in velcro.

Realizzato in tessuto confort (elasticita meccanica);composto da due parti anteriori,
una posteriore e due maniche, tutte le cuciture devono essere idoneamente nastrate.-

Possiede cappuccio inseribile nel colletto realizzato con tessuto alta visibilita e
fasce laterali trasparenti; 2 tasche su maniche; 2 tasche davanti tutte con zip impermeabili;
apertura realizzata con zip impermeabile; 1 tasca interna sx porta documenti; una
regolazione fondo con elastico; una regolazione fondo maniche con fasce di velero; fascia
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di rinforzo per realizzare una maggiore aderenza e resistere allusura allaltezza della
vestizione del cinturone, confezionati come da campione ufficiale.

Sulla parte posteriore, ali’'aitezza delle spalle, come da campione ufficiale, dovra
essere realizzata la scritta rifrangenten POLIZIA.

Sulla manica sinistra, posizionato come da campione ufficiale, dovra essere cucito
uno scudetto di velcro (parte femmina/ no uncino); sul petto sinistro sara posizionato
invece un velcro rettangolare 3,5 x 10 cm ed un velcro trapezoidale petto sx.

Sulle spalle davanti, cappuccio € maniche saranno posizionati, come da campione

ufficiale, degii inserti rifrangenti e radarabili delie dimensioni del campione ufficiale.

Caratteristiche cappuccio: Giallo alta visibilita impermeabile.

Caratteristiche tessuto esterno

NORME DI COLLAUDO

DESCRIZIONE

VALORI PRESCRITTI

| UNI 8270:1988

Tessili. Modalita per il controlio
sensoriale delle caratteristiche dsi
isssutl.

Valutazione del colore.

Blu in tono con la giubba
invernale divisa
cperativa

D.Ivo22.59%n.19% e
successive modifiche ed
integrazioni Direttiva
96/74/CE

Composizione fibrosa

Tessuto esterno:
Poliammide

Con membrana
fraspirante o equivalente

UNI EN ISO 2286-2/C1

Peso tessuto con spalmatura

170 g/m” + 10%

UNI 8099/80

Armatura

Tela

UNI EN ISO 1421/00

Reasistenza a rottura

Q: 750 N minimo
T: 600 N minimo

UNI EN ISO 4674-1/05
Met. B

Resistenzs aila lacerazione del

| tessuto con spalmaiura

O: 17 N minimo
T: 17 N minimo

[UNI EN 20811/93

Tenuta all'acqua su tessuto e sulle
termonastrature.

Fine prova dopo ia prima goccia
d'acqua. incremento H:O 60
cm/min.

Senza trattamenti (tessuto tal
quale)

z 1.000 cm

UNI EN 20811/23
UNI EN ISO 6330/12

Tenuta ail'acqua su tessuto.

Dopo 25 cicli di lavaggio 30°C
Dopo l'ultimo lavaggio asciugatura
in piano

Su termonastratura dope 10 cicli di
lavaggio

2600 cm

UNI 4818-26/92

Velocita di trasmissione del vapore
d'acqua

> 700 g/m%/24h

UNI EN 1SO 4920/13
UNI EN ISO 6330/12

Resistenza alla bagnatura
superficiale

(Metodo 60°C — Asciugamento tipo
C con riattivazione)

A nuove 2180 5
Dopo 5 lavaggi 2 ISC 4
Dopo 10 lavaggi 2 ISO 3

UNI EN ISC 3759:2011
UNI EN SO 6330:2012

Variazioni dimensionali al lavaggio
a 30°C asciugamento in piano

0: < 3%
T:<3%

UNI EN iSO 12847/1-
2/00

Resistenza all’'abrasione

Primi due fili rotti dopo
20.000 cicli

UNI EN ISO 105-

Solidita del colore al lavaggio a

indice di degradazione e
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J D01:2010

secco utilizzando solvente
percloroetilene

di scarico non inferiore a
4/5 della scala dei grigi

UNI EN iSO 105-
E04:2013

Solidita del colore al sudors acido e
alcalino

indice di degradazione e
di scarico non inferiore a
4 della scala dei grigi

UNI EN 1SO 105-
| E02:2013

Solidita dei colore all'acqua di mare

indice di degradazicne e
di scarico non inferiore a
4/5 della scala dei grigi

UNIEN ISO 105-
C06:2010

Solidita dei colore al lavaggio
domestico & commerciale 2 40° C

Indice di degradazione e
di scarico non inferiore a
4 della scala dei grigi

Caratteristiche fodera interna

NORME DI COLLAUDO

DESCRIZIONE

VALORI PRESCRITTI

UN! 8270:1988

Tessili. Modalita per il contrello
sensoriale delle caratieristiche dai
tessuti.

Valutazione del colore.

In tono con il tessuto
esterno (nero o blu)

Dilvo225.99n. 124 ¢
successive modifiche ed
integrazioni Direttiva

Composizione fibrosa

100 % Poliammide
O equivalente

96/74/CE
UNI 5114/82 Peso 55 g/m” + 10%
o - Solidita dei colore al sudore acido e | Indice di degradazione e
UME%ﬁ_IZSO?; - alcalino di scarico non inferiore a |
T 4 della scala dei grigi |
Sclidita del colore al lavaggio indice di degradazione e
UNI(;.EO%ESJOS' domestico e commerciale a 40° C | di scarico non inferiore a

4 della scala dei grigi

2.2 GIUBBINO INTERNO AUTOPORTANTE

Il giubbino interno autoportante, anch’esso impermeabile con proprieta termiche,

antivento ed altamente traspirante, € dotato di maniche separabili mediante cerniera
lampo. Funge da imbottitura invernale se agganciata al giubbotto impermeabile, da
giubbino primaverile se utlizzata singolarmente e da giubbino estivo smanicato se utlizzato
singolarmente privo di maniche.

Realizzato in materiale termico antivento; composto da due parti anteriori, una
posteriore e due maniche staccabili, tutte le cuciture devono essere idoneamente nastrate.
E prediposto per essere attaccato internamente al Giacca Esterna Impermeabile mediante
cinque punti di aggancio; pud essere portato come capo esterno autoportante.

Confezionato con tessuto elasticizzato a 3 sirati accoppiati; presenta 2 tasche
davanii; 1 tasca sul petic sx tutte con zip impermeabile; apertura realizzata con zip
impermeabile; regolazione fondo con elastico; polsini costina interno fondo maniche.

Sulia parte posteriore, ail'altezza delle spalle, come da campione ufficiale, dovra
essere realizzata la scritta rifrangente POLIZIA.

Sulla manica sinistra, posizionatc come da campione ufficiale, dovra essere cucito
uno scudetto di velcro (parte femmina/ no uncino); sul petto sinistro sard posizionaio



invece un velero rettangolare 3,5 x 10 cm ed un velcro {rapezoidale sara posizionato al

petto sul lato sinistro.

Sulle spalle davanti, cappuccioc € maniche saranno posizionati, come da campione
ufficiale, degli inserti rifrangenti e radarabili delle dimensioni del campione ufficiale.

NORME Di
COLLAUDO

DESCRIZIONE

VALORI PRESCRITTI

UNI 9270:1988

Tessili. Modalita per il controllo
sensoriale delle caratteristiche dei
tessuti.

Valutazione del colore.

Blu in tono con il tessuto
del giubbotic esterno

D.lvo 22.589 n. 184 e
successive modifiche ed

Composizione fibrosa

g\et?%?ég " Diitve L accoppiato con
. membrana {raspirante
PUo PTFE 0
equivalente

Strato esferno:
(70-75)% PA,;
(25-30)% EA .
Strato Interno:
Pile in Poliestere

UNI EN 1SO 2286-2/01

Peso tessute finito

275 g/m°+ 10%

UNI 8028/80 Armatura tessuio esterno Jersey o equivalente
Tale da garantire le
prestazioni indicate in
tabella e da essere

UNI 9275/88 Titolo del filato ;f“f‘”'mc‘fa:;f;game“ﬁ
riferimento depositato
presso 'UTAM Vv
Settore.

UNI EN 1SO 1421/00

Resistenza alla trazione

Q: 750 N minimo
T: 600 N minimo

UNI EN 20811/93

Tenuta al'acqua su tessuto.

Fine prova dopo la prima goccia
d'acqua. Incremento H20 60
cmi/min.

Senza trattamenti (tessuto tal quale)

= 1.000 cm

UNI EN 20811/93
UNi EN 1SO 6330/12

Tenuta all’'acqua su tessuto.

Fine prova dopo la prima goccia
d'acqua. Iincremento H2C 60
cm/min.

Dopo 25 cicli di lavaggio 40°C

Dopo l'ultimo lavaggio asciugatura in
piano

2800 cm

UNI 4818-26/92

Velocita di trasmissione del vapore
d'acqua

> 700 g/m?/24h

UNI EN ISO 3759:2011
UNI EN ISO 6330:2012

Variazioni dimensionali al lavaggio a
40°C asciugamento in pianc

0:<5%
T:<5%

UNI EN ISO 12047/1-
2/00

Resistenza all'abrasions

Primi due fili rotti dopo
20.000 cicli




’ UNI EN ISO 105 Solidita del Eolore al lavaggio a Ir_udice fji degra.daziuone e
D04:2010 Secco ‘ utilizzando solvente | di scarico non inferiore a
perclorostilens 4/5 della scala dei grigi
UNI EN ISO  105- SoEidité del colore al s'udore acido e Ir]dice Fii degra;iazigne e
. alcalino su tessuto testimone DW di scarico non inferiore a
E04:2013 .
4 della scala dei grigi
UNI EN ISO 105- o ... . . theios:shdugragazianes |
. Solidita del colore all’'acqua di mare | di scarico non inferiore a
E02:2013 A
4/5 delia scala dei grigi
ohidita  del o I 1= i i i i
UNI EN  1SO 105‘:Suhmta_ del uo!ore' al Id:faggao irjdlce _di degra‘dazu_me e
C06:2010 domestico e commerciale 2 40° C di scarico non inferiore a

4 della scala dei grigi ,

3. PANTALONI E SOYRAPANTALONI IMPERMEABIL!
3.1 PANTALONE LUNGO 4 STAGIONI

Il capo da impiegarsi nei servizi di navigazione & realizzato con tessuto di idonee
carafteristiche tecniche che consentono alio stesso di asciugare molto rapidamente, &
anallergico, non favorisce lo sviluppo di batteri 0 muffe, non necessita di stiratura e tende
a non assorbe i liquidi anche in caso di eventuale caduta in acqua accidentale’.

E’ realizzato sagomato, con due gambali, uno sparato, e, nella parte posteriore, da circa 8
cm per la taglia 48, fino al ginocchio il tessuto & realizzato con armatura rip-stop. Presenta
due tasche aperte ai fianchi davanti ¢ due tasche chiuse con zip sempre nella parte
anteriore ai fianchi posizionate come da campione ufficiale. La zip pressofusa dovra
possedere caratteristiche di anticorrosione, con cuciture nastrate e realizzata di colore in
tono con il tessuto esternc.

Presenta inoltre due tasche con pattina chiudibili poste sulla parte posteriore, un
taschino porta penna applicato su entrambe le tasche laterali e I'applicazione di una fascia
elastica sulle anche, che permette 'adeguamento del giro vita con un’escursione di circa
10 cm. '

La regolazione a fondo gamba & realizzata con velcro; cintura con elastico sui fianchi
escursione 10 cm.; cucitura ad incastro ribattute 3 aghi sul cavallo.

in corrispondenza della cucitura esterna dei due gambali € inserita una coda di topo di
colore cremisi, lungo tutta la gamba come da campione ufficiale.

Tessuto
NORME DI
COLLAUDO DESCRIZIONE _ VALORI PRESCRITTI
UNI EN SO 105-J01/01 Grigio azzurro in tono il
UNI EN ISO 105-J03/0¢ pantalone della divisa operativa |
D.vo 22.5.09 n. 184 e i
successive modifiche ed e —— Funzionale alle caratteristiche
integrazioni Direttival 7~ " ' prestazionali
96/74/CE |
UNI 8099/80 Armatura | saia
UNI 5114/82 Peso 1210 +/- 15%
UNI EN ISO 3759:2011 | Variazioni dimensionali al O: < 3%
.UN! EN ISO 6330:2012 !ava_ggio a 40°C asciugamento T:.< 29,
. in piano
[UNI EN ISO  105-|Sciidita del colore al lavaggio| Indice di degradazione e di
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D01:2010 a secco utilizzando solvente | scarico non inferiore a 4/5 delia
percloroetilene scala dei grigi
UNI EN ISO 105- Sqiidité del cc_:lore al sudore lndiqe di dggradazione_ e di
E04:2013 acsd'o e alcslino su tessuto|scarico non inferiore 2 4 della
testimone DWW/ scala dei grigi
UNI EN ISO 105 |Solidita del colore alfacqua di| N0.0% & degradazione & di
£02:2013 e scarico r?on_ufrfenore a 4/5 della
scala dei grigi
UNI EN 1ISO  105- Soiidi‘té_dei colore al !a\_raggio Endic_e di dggradazione e di
C06:2010 domestico & commerciale a|scarico non infericre a 4 della
' 40° C scala dei grigi

4 PANTALONE IMPERMEABILE

Pantalone impermeabile, altamente traspiranie ed aniivento da utilizzare come protezione
esterna, da calzare in caso di- pioggia o condizioni marine avverse, in aggiunta al
pantalone lungo quattro stagioni.

Il capo dovra essere realizzato in tessuto confori elasticizzato, per garantire,
guando le condizioni operative lo richiedano, la calzabilita semplice e veloce, anche grazie
alla sua completa apertura sui fianchi mediante pratiche zip impermabili con doppio
cursore.

Rinforzato adeguatamente sul posteriore e sulle ginocchia per meglic resistere
allusura, presenta due tasche anteriori chiudibili con zip impermeabili ed un'apertura
anteriore con gonnellino interno anti-acqua.

i giro vita presenta una fascia elastica e due bottoni per la chiusura. Il fondo gamba
& regolabile in ampiszza mediante delie fasce in velcro.

In corrispondenza della cucitura esterna dei due gambali & inserita una coda di topo di
colore cremisi, lungo tutta la gamba come da campione ufficiale.

Tessuto

NORME DI COLLAUDO DESCRIZICNE { VALORI PRESCRITTI ‘\

Tessili. Modalita per il controilo
sensoriale delle caratteristiche dei
tessuti.

Valutazione del colore.

UNI 8270:1988 in tono con il pantalone 4

stagioni

Tessuto esterno:
Poliammide
Accoppiato idonea

Divo 22598 n. 184 e

successive modifiche ed . )
Composizione fibrosa

integrazioni Direttiva :
membrana traspirante o

SGfT4/CE equivalente

UNI EN IS0 2286-2/01 Peso 165g/m” = 10%

UNI 8099/80 Avriatura Idonea alle prestazioni

richieste

Q: 750 N minimo

UNI EN ISO 1421/00 T 800 N minimo

Resistenza a rottura

UN! EN ISO 4674-1/05 Resistenza alla lacerazione del 0: 17 N minimo
Met. B tessuto con spalmatura T: 17 N minimo
Tenuta all'acqua su tessuto.
Fine prova dopo ia prima goccia
UNI EN 20811/93 d'acqua. Incremento H:O0 60 = 1.000 cm
cm/min.
Senza trattamenti (tessuio tal]
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guale)
Tenuta allacqua su tessuto.

UNIEN 20811/93 Dopo 25 cicli di lavaggio 40°C >80

UNIENISO6330/12  |Dopo fultimo lavaggio asciugatura =008 em

5 in piano

UNi 4818-26/92 Velocita di trasmissione del vapore > 700 2
d'acqua 2 g/m*®/24h

UNI EN ISO 4920/13 Resistenza alla bagnatura A nuovo 2 SO (100) 5

UNI EN ISO 6330/12 superficiale Dopo 5 lavaggi 2 ISO 4

{Metodo 60°C — Asciugamento tipo | Dopo 10 lavaggi 2 1ISO 3
C con riattivazione)

UNI EN ISO 3759:2011 | Variazioni dimensionali 2 lavaggio 0:<3%
UNI EN 1SO 6330:2012 |2 30°C asciugamento in piano T.<3%
UNI EN ISO 12947/1- Resistenza all'abrasione Primi due fili rotti dopo
2/00 20.000 cicli
UNI EN 1SO 105 Sclidita del c,:oiore al lavaggio a| indice di degradazione e
D01:2010 secco utilizzando solvente | di scarico non inferiore a
) percloroetilene 4/5 della scala dei grigi

UNI EN ISO 105 Solidita del colore al sudore acido e Indice _dé degrafiazipne e
£04:2013 alcalino di scarico non inferiore a
T 4 della scala dei grigi

| Indice di degradazione e
E&IQQ%N 0 108 Solidita dei colore all'acqua di mare | di scarico non inferiore a

4/5 delig scaia dei grigi

' _|Soiidita del colore al lavaggio| Indice di degradazione e
{éyelszofgj IRG 106 domestico e commerciale a 40° C | di scarico non inferiore a
) 4 della scala dei grigi

RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE

Per tutte le caratteristiche non espressamente descritte nelle presenti specifiche tecniche
si fa riferimento al campione ufficiale.

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura & subordinata allaccettazione, da parte di questa
Amministrazione, di un campione che la ditta dovra realizzare in conformita alle presenti
specifiche tecniche ed al campione ufficiale e che dovra essere presentato per
I'approvazione al fine di ottenere il “nuliz osta alla produzione”.

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il collaudo della fornitura aggiudicata consistera nell'accertamento della rispondenza del
materiale al campione ufficiale, alle prescrizioni del'Amministrazione, nonché alie
descrizioni tecniche fornite dalla ditta in sede di gara. A tal fine, I'Amministrazione si
riserva la facoltd di effettuare tutte le prove ritenute opportune presso i propri uffici
tecnici, nonché di organismi tecnici di settore con spese a carico della ditia
aggiudicataria.



ATTAGLIAMENTO

GIACCA ESTERNA MASCHILE

TAGLIE

40 142 | 44 |46 |48 |50 (5254 [ 56| 58| 60 | 62 | 64 | 66
75 175|176 177 |78 |79 |8 |81 |8 |83 |84]85]86]86
Lunghezza totale
L |78 |78 {7980 |8 [ 82|83 |8 |85|8|87|88] 8|89
Circonfe L s .
s 107 | 110|113 | 116120124 | 128 | 132136 | 140 | 144 | 148 | 151 | 154
Larghezza spalle 49 150 |51 152[53]54]55|56]57|58]50]60]61 62
Lunghezza R 161 6262163 [64]|65|66)|67|68] 6869|6970 70
manica L |63 |64/64]65[66|67|68|69]|70]70] 7117172172
GIACCA ESTERNA FEMMINILE
TAGLIE 38 (40 [ 42 [ 44 [46 [ 48[ 50 [ 52 | 54 | 56 | 58 | 60
R 63 | 64 |65 |66167 686970707171 712
Lunghezza totale
L 66 | 67 168 |60 |70 | 71|72 | 73| 73|74 |74 75
Circonferenza torace 98 [102 106|110 114|118 122|126 130|134 | 138 | 142
Larghezza spalle 39 140 | 41 {42 | 43 [ 44 | 45 146 |47 | 48| 49| 50
e 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68
AE eaaRInabes 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 65 | 69 | 70 | 70
GIUBBINO INTERNO MASCHILE
TAGLIE 40 [42 (44 [46 [48 [ 50 [ 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66
Lunghezza RI70[70 |71 |72 737475176 | 77|78 | 79| 80 | 81| 81
totale L|{73|73|74175|76| 77|78 79|80 |81 |82 |8 |84]8s5
Clreanfererzn 103|106 [ 1091112 116|120 124 | 128| 132|136 | 140 | 144 | 147 | 150
torace
?;;%Eezza 47 | 48 | 49|50 | 51 | 52|53 |54|55|56|57 (585960 |
Lunghezza R |59 [ 60| 60| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68
manica L[ 62|63 |63 ]|64)65)|66|67 68|69]69]| 70|70 71 71
GIUBBINO INTERNO FEMMINILE
TAGLIE 38140 [ 4244 [46 | 48] 505254 [ 56| 58| 60
58 |59 160 |61 |62 63 |64|65)|65]|661|66]| 67
Lunghezza totale
L |61162163|64|65|66|67|68 68]69]|69]| 70
Circonferenza torace 92 196 [ 100104108 | 112|116 | 120 124 | 128 | 132 | 136
Larghezza spalle 38 [ 39 |40 | 41 [ 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Lunghezza R 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66
maniche L [ 59160161 626364656667 67| 68 | 68
Tutte le dimensoni sono espresse in cm.
E’ammessa una tolleranza sulle dimensioni del = 2,5%.
PANTALONI MASCHILI
TAGLIE 49 42 44 | 46 | 48 50 52
o - c 1995 [ 100 [100,5] 101 | 101,5] 102 | 1025
unghezza totale cinfura  "2T704.5 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5
compresa L | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 11,5 112 | 112,5
G 76
Entrogamba R 21




| L 86
Circonferenza vita ad elastico . - .
teso (alla base della cintura) 7 o 52 46 9 o4 o8
Circonferenza bacino &8 92 96 100 104 108 112
Larghezza fondo gamba 21 22 22 22 23 23 23
TAGLIE 54 56 58 60 62 64 66
C| 103 103,5 104 1045 105 105,5 106
Lunghezza totale cintora o V508 T 1085 | 106 | 109,5 | 110 | 1105 | 111
compresa
Ly 113 | 1135 114 | 1145 115 | 1155 | 116
C 76
Enirogamba R 81
L 86
Circonferenza vita ad elastico
: 2 2 2
teso (alla base della cintura) 102 10s A0 14 Hs 122 L20
Circonferenza bacino 116 120 124 128 132 136 140
Larghezza fondo gamba 24 24 24 25 25 25 26
PANTALONI FEMMINILI
TAGLIE 38 40 42 44 46 48
L Skl C| 955 96 96,5 97 97,5 98
; ““ghzﬂza otale cintura R | 100,5 101 101,5 | 102 | 102,5 | 103
N L| 1055 | 106 | 1065 | 107 | 107,5 | 108
C 72
Entrogamba R 77
i L 82
Circonferenza vita ad elastico 20 ik 3 82 %6 90
tss0 (alla base della cintura) " '
Circonferenza bacino 92 96 100 104 108 112
Larghezza fondo gamba 20,5 20,5 21,5 21,5 21,5 22,5
TAGLIE 50 52 54 56 58 60
Ci 985 99 99,5 100 100,5 101
Lunghezzatotale cintura "o 11035 1 104 | 1045 | 105 | 1055 | 106
compresa
L| 1085 100 | 1095 | 110 | 1105 111
C 72
Entrogamba R 717
L 82
Circonferenza vita ad elastico .| : z 3 1
4 14
teso {alla base della cintura) =4 % s iz 160 L1 .
Circonferenza bacino 116 | 120 124 128 132 136
Larghezza fondo gamba 22.5 22,5 23.5 23.5 23,5 24,5
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