
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

ALLEGATO 1
 ALLE SPECIFICHE TECNICHE 

01 CELLE FRIGORIFERE

1 CELLA FRIGORIFERA, temperatura negativa con UNITA' 
REFRIGERANTE  POTENZA  ELETTRICA DI RIFERIMENTO 1400 W 1

Dimensioni di riferimento (vedi allegato 2) (LxPxH cm): 145 x 190 x 215
Temperatura negativa per la conservazione di alimenti surgelati
Isolamento in pannelli atossici (poliuretano espanso)
Rivestimento pareti in lamiera zincata o plastificata atossica con angoli interni 
arrotondati
Rivestimento pavimento in lamiera zincata plastificata atossica antisdrucciolo
Porta incernierata  con maniglia completa di chiusura con chiave e sblocco interno di 
sicurezza.
Illuminazione interna. 
Sistema di sbrinamento automatico
Pannello comandi con: interruttore di funzione, interruttore luce, visualizzazione 
temperatura e allarmi

Accessorio
1.1  Scaffale in alluminio con ripiani  per cella di cui al punto 1: 1

Dimensioni  di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm) 100 x 40 x 170
Ripiani amovibili (n.4) e piedini regolabili 

2   3   4 CELLA FRIGORIFERA,  temperatura positiva con  UNITA' 
REFRIGERANTE ,  POTENZA ELETTRICA DI RIFERIMENTO  800  W 3

Dimensioni  di riferimento (vedi allegato 2) (LxPxH cm): 147 - 155 - 128 x 223 x 215 
(N.B.: la cella 4 è sagomata)
Temperatura positiva per conservazione verdure, carni e formaggi
Isolamento in pannelli atossici (poliuretano espanso)
Rivestimento pareti in lamiera zincata o plastificata atossica con angoli interni 
arrotondati
Rivestimento pavimento in lamiera zincata plastificata atossica antisdrucciolo
Porta incernierata a destra o a sinistra  con maniglia completa di chiusura con chiave 
e sblocco interno di sicurezza.
Illuminazione interna. 
Unità refrigerante monoblocco
Sistema di sbrinamento automatico
Pannello comandi con: interruttore di funzione, interruttore luce, visualizzazione 
temperatura e allarmi

Accessorio
2.1  3.1  4.1 Scaffale in alluminio con ripiani  per cella di cui al punto 1: 3

Dimensioni  di riferimento (vedi elaborato 1)(LxPxH cm) 100 x 40 x 170
Ripiani amovibili (n.4) e piedini regolabili 

TOTALE   01 -CELLE FRIGO  €                             -   
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02 PREPARAZIONE PESCE

5 FRIGO PESCE 400 LT, 1 PORTA, POTENZA ELETTRICA DI 
RIFERIMENTO 350 W 1

FRIGO PESCE capacità 400 LT, struttura vano unico,  n.1 PORTA, temp.  per 
conservazione pesce, in acciaio INOX, con le seguenti caratteristiche:
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH ): 70cm x 60 x 175
Struttura interna in materiale plastico per alimenti con angoli arrotondati, con guide in 
inox smontabili. Completo di bacinelle in plastica alimentare (almeno 5)

Struttura esterna in acciaio inox con top e retro in acciaio zincato. 
Piedini in plastica regolabili in altezza.

Porta autochiudente, reversibile in utenza, con guarnizione magnetica facilmente 
sostituibile. Completo di maniglia e di serratura e chiavi di serie.

Pannello comandi con visualizzazione temperatura.

6 VASCA CARRELLATA ACCIAIO INOX, 60 Litri, CON COPERCHIO 1

Dimensioni (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 45 x 45 x 64
In acciaio inox 18/10.  
Dotata di due maniglie e coperchio estraibile.

7 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 130 cm 1
Dimensioni (vedi elaborato 1)  (LxPxH cm): 130x 70 x 100
Piano di lavoro in acciaio 10/10 in acciaio inox di spessore  min.50 mm,
insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano
rinforzato in pannello idrofugo. Piano idoneo a carichi kg/m2 150
Gambe in acciaio inox con piedini in acciaio inox regolabili in altezza.
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo al piano.

8 MENSOLA LISCIA CON STAFFE - 130 CM 2
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 180 x 40 x 3/5
Costruzione interamente in acciaio inox di idoneo spessore costituta da un pannello 
liscio dotato di pieghe salvamani. 

Dotata di  alzatina posteriore a protezione del muro e 3 staffe di fissaggio a muro

9 PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI DA 130 CM 2
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 180 x 40 x 65
Costruito in acciaio inox. Il pannello posteriore e quello di fondo
dovranno essere costituiti da un' unica lastra d'acciaio per facilitare la
pulizia. Pannelli con bordi arrotondati antitaglio. Ripiano base e ripiano
intermedio ad altezza regolabile. Porte scorrevoli a doppia parete.
Capacita' di carico: 80 kg.

10 LAVATOIO ARMADIATO A 2 VASCHE  DA 120 CM 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH Cm): 120 x 70 x 100
Struttura in acciaio inox.  
Piano di lavoro in acciaio di spessore min 50 mm,
insonorizzato e dotato di  invaso perimetrale ed angoli saldati. 
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo al piano.
Vasca lavatoio acciaio inox 10/10 con dimensioni 50 x 50x 25/30 cm
Dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico con sifone in plastica,
insonorizzata con materiale fonoassorbente incollato sotto il fondo . 
Pannelli con bordi dotati di pieghe salvamani. Porte scorevoli in acciaio inox.
Gambe in acciaio inox regolabili in altezza.

Accessorio
10.1 RUBINETTO MONOFORO 1

con leva a gomito  e attacco doccia
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Accessorio
10.2 COPERTURA AMOVIBILE PER VASCA LAVATOIO

 con funzione di piano di lavoro aggiuntivo. Dimensioni di riferimento: 55 x 55 x 1 2

11 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 180 CM 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 180x60x90/100
Piano di lavoro in acciaio inox di spessore min 5 cm

insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. 
Gambe in acciaio con piedini in acciaio regolabili in altezza
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo al piano

Accessorio
11.1 CASSETTIERA ALMENO 3 CASSETTI PER TAVOLI 1

Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 40 x 60/70 x 60
struttura in acciaio inox 
Cassetti, con interno in pezzo unico ed angoli arrotondati,
con altezza massima di 10 cm. Carico minimo di ogni cassetto: 40 kg.

Accessorio
11.2 RIPIANO INFERIORE PER TAVOLO 180 CM 1

Dimensioni (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 165 ca x 60 ca x 5 

12 MACCHINA PULISCI COZZE DA TERRA
Da  18 KG Pulisci lava cozze su piedi,  prod. 250 kg/ora - Giri/minuto: Rpm 180. - Durata 
del ciclo di produzione 150-180 sec.  rubinetto ingresso acqua
bocchetta scarico acqua. addolcitore
Presa elettrica 220v

1

13 STERILIZZATORE PER COLTELLI  A RAGGI UV-C
 Armadio a parete per sterilizzazione capienza 10 coltelli. In acciaio inox AISI 443. 
Decontaminazione tramite raggi ultravioletti - Lampada UV-C Fondo smontabile. Facile 
pulizia. Conforme metodo HACCP e normative CE.      Dimensioni di 
riferimento:350x125x575h. 220v

1

TOTALE   02 - PREPARAZIONE PESCE  €                                -   
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03 PREPARAZIONE VERDURE

14 VASCA CARRELLATA INOX DA 60 Litri CON COPERCHIO 1
Dimensioni di riferimento ( vedi leaborato)  (LxPxH cm): 45 x 45 x 64
In acciaio inox 18/10.  
Dotata di due maniglie e coperchio estraibile.

15 LAVATOIO SU GAMBE A 1 VASCA DA 70 CM 1
Dimensioni  di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm):: 70 x 70 x 100
Struttura in acciaio inox. 
Piano di lavoro in acciaio 10/10 di  spessore min 5 cm insonorizzato e dotato di  invaso 
perimetrale ed angoli saldati. 
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 
Vasca lavatoio insonorizzata in acciaio inox 10/10 con dimensioni 60x 50 x 25/30 dotata 
di tubo troppo pieno, piletta di scarico  e sifone in plastica insonorizzata con materiale 
fonoassorbente sotto il fondo.
Gambe in acciaio con piedini in acciaio regolabili in altezza
Completo di accessori per scolare verdure

Accessorio RUBINETTO MONOFORO 
15.1 con leva a gomito  e attacco doccia 1

Accessorio
15.2 COPERTURA AMOVIBILE PER VASCA LAVATOIO

 con funzione di piano di lavoro aggiuntivo. Dimensioni di riferimento: 65 x 55 x 1 1

TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 180 CM 1
16 Dimensioni  di riferimento (vedi elaborato 1)(LxPxH cm): 180x70x90/100

Piano di lavoro in acciaio inox di spessore min 5 cm.
Piano insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello 
idrofugo.
Gambe in acciaio con piedini in acciaio regolabili in altezza
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo al piano.

Accessorio CASSETTIERA ALMENO 3 CASSETTI PER TAVOLI 1
16.1 Dimensioni  di riferimento (vedi elaborato 1)(LxPxH cm): 40 x 60/70 x 60

Costruzione in acciaio inox 
Cassetti con interno in pezzo unico ed angoli arrotondati e carico minimo 40 kg

TAGLIAVERDURE + ESPULSORE, POTENZA ELETTRICA 250 /500 W

17 Dimensioni  di riferimento (vedi elaborato 1)(LxPxH cm): 20/30x 34/50 x 40/50 1
struttura e basamento in alluminio anodizzato o materiale plastico di idonea robustezza. 
Con sistema separato di carico e preparazione verdure di grosse dimensioni e verdure 
oblunghe.
Coperchio facilmente amovibile per la pulizia. Microinterruttore di sicurezza all'apertura 
della tramoggia. 
Idonei dispositivi di sicurezza.
Produttività:  almeno 100 Kg/h.

Accessorio DISCO BASTONCINI 
17.1 1

Accessorio DISCO GRATTUGIA 
17.2 1

Accessorio  DISCO FETTE fornito in almeno due spessori 
17.3 1

18 MENSOLA LISCIA CON STAFFE - 180 CM 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 180 x 40 x 3/5
Costruzione interamente in acciaio inox di idoneo spessore costituta da un pannello 
liscio dotato di pieghe salvamani. 
Dotata di  alzatina posteriore a protezione del muro e 3 staffe di fissaggio a muro
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19 PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1)  (LxPxH CM): 180 x 40 x 65
Costruito in acciaio inox. Pannello posteriore e quello di fondo
costituiti da un' unica lastra d'acciaio per migliore pulizia
Pannelli con bordi arrotondati. Ripiano base e ripiano
intermedio ad altezza regolabile. Porte scorrevoli a doppia parete
 Capacita' di carico: 80 kg.

20 MENSOLA/RIPIANO LISCIA CON STAFFE - SU MISURA 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 35 x 42 x 3/5
Costruzione interamente in acciaio inox di idoneo spessore costituta da un pannello 
liscio dotato di pieghe salvamani. 
Dotata di  alzatina posteriore e laterale a protezione del muro e  staffe di fissaggio a 
muro

21 PELAPATATE DA TERRA 
Capacità almeno Kg. 10 - produzione  120 kg/ora 1
Durata del ciclo di produzione 120-150 sec. 
Dimensioni di riferimento:  550x600/700xh600. 220v

22 LAVA VERDURE  CON CENTRIFUGA
Capacità almeno Kg. 1,5 (v. in foglia ) / 4 (v. pesanti) 1
Durata del ciclo di produzione 180-300 sec. 
struttura in acciaio inox
motore doppio per lavaggio e centrifuga - almeno 2 velocità
Dimensioni di riferimento:  450x600/700xh800/900. 220v

TOTALE  03 -  PREPARAZIONE VERDURE  €                          -   
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04 PREPARAZIONE CARNI

23 LAVATOIO A 1 VASCA DA 70 CM 1
Dimensioni  (LxPxH Cm): 70 x 70 x 100
Costruzione in acciaio inox  
Piano di lavoro in acciaio di spessore min 50 mm,
insonorizzato e dotato di  invaso perimetrale ed angoli saldati. 
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 
Vasca lavatoio acciaio inox 10/10 con dimensioni 50 x 50x 25/30 cm
Dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico con sifone in plastica,
insonorizzata con materiale fonoassorbente incollato sotto il fondo . 
Pannelli con bordi dotati di pieghe salvamani. Porte scorevoli in acciaio inox.
Gambe in acciaio inox regolabili in altezza.

Accessorio
23.1 RUBINETTO MONOFORO 1

con leva a gomito  e attacco doccia
Accessorio

23.2 COPERTURA AMOVIBILE PER VASCA LAVATOIO
 con funzione di piano di lavoro aggiuntivo. Dimensioni di riferimento: 65 x 55 x 1 1

24 TAVOLO REFRIGERATO CON ALZATINA, A 3 VANI, POTENZA 1
Dimensioni  (LxPxH cm): 170/180 x 700 x 90/100.Temperatura operativa positiva 
Gruppo refrigerante incorporato per funzionare con temperatura ambiente di + 43°
Struttura interna ed esterna, fondo, porte, parte frontale, base e piano di lavoro 
rimovibile (spessore 50 mm) in acciaio inox. 3, vani separati porte in acciaio inox 
inossidabile.
Porte reversibili e autochiudenti dotata di guarnizione per una chiusura perfetta.
Gambe regolabili in altezza in acciaio inox . Accessori: 3 griglie. Piano di lavoro  in 
acciaio inox con alzatina paraspruzzi.
Ventilato. Sbrinamento automatico. Pannello di comando digitale.

25 MENSOLA LISCIA CON STAFFE 160 cm 1
Dimensioni di riferimento vedi elaborato  (LxPxH Cm): 160 x 40 x 3/5
Costruzione interamente in  acciaio inox  spessore 10/10
costituita da un pannello liscio dotato di pieghe salvamani. 
Dotata di alzatina posteriore e 3 staffe di fissaggio a muro

26 PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI 1
Dimensioni di riferimento vedi elaborato  (LxPxH CM): 180 x 40 x 65
Costruito in acciaio inox. Pannello posteriore e quello di fondo
costituiti da un' unica lastra d'acciaio per migliore pulizia
Pannelli con bordi arrotondati. Ripiano base e ripiano
intermedio ad altezza regolabile. Porte scorrevoli a doppia
parete. Capacita' di carico: 80 kg.

27 AFFETTATRICE VERTICALE PER PREPARAZIONE CARNI CON 
TRASMISSIONE A CINGHIA, POTENZA ELETTRICA 350/380 W 1

Dimensioni  di riferimento (LxPxH cm): 70/85 x 60/65 x 45/60.
Base e principali componenti in lega anodizzata sanitaria.
Lama acciaio inox con  coprilama di protezione. 
affilatore con interruttore di sicurezza. 
Affilatoio montato dall'alto, coprilama e dispositivo antiscarto facilmente smontabili.
 Motore azionamento lama ventilato per uso continuato.
 Sistema carrello rimovibile.
Carrello di alimentazione per affettare con precisione prodotti teneri.
Dispositivo di sicurezza che permette l'estrazione del carrello solo quando l'apparecchio 
è in posizione OFF. Protezione dall'acqua.
dotato di strumento di estrazione lama.
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28 TRITACARNE E GRATTUGIA 1

Telaio esterno in lega d'alluminio. Il corpo tritacarne ed il cilindro in lega d'alluminio 
trattata per alimenti. Tutte le parti sono smontabili per una facile pulizia, vaschetta 
superiore in acciaio inox AISI304. Piastra 6 mm e coltello in acciaio inox, grattugia 
cilindro con leva superiore e corpo cilindro realizzati in lega d'alluminio trattata per 
alimenti. Motore ventilato , ingranaggio a bagno d'olio, comando a basa tensione 24 V. 
Produzione oraria: carne 150 kg/h, parmigiano 35 kg/h.  2 recipienti di recupero, 1 per il 
tritato e 1 per il formaggio, entrambi in acciaio inox AISI 304, Attrezzatura costruita 
secondo normative CE (550x300xh400)- potenza 220v

29 STERILIZZATORE PER COLTELLI UV - C
Sterilizzatore a parete  per coltelli. Armadio per sterilizzazione capienza 10 coltelli. In 
acciaio inox AISI 443. Decontaminazione tramite raggi ultravioletti - Lampada UV-C 
Fondo smontabile. Facile pulizia. Conforme metodo HACCP e normative CE. 
350x125x575h. 220v

1

TOTALE  04 - PREPARAZIONE CARNI  €                          -   
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05 PREPARAZIONE PIATTI FREDDI

30 AFFETTATRICE VERTICALE PER PREPARAZIONE PIATTI FREDDI 
CON TRASMISSIONE AD INGRANAGGI, POTENZA ELETTRICA 380 W 1

Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH mm): 770 x 750 x 510
Base e principali componenti in alluminio sanitario.
Lama affilata in acciaio forgiato temperato con anello coprilama di protezione
Affilatoio montato dall'alto, coprilama e dispositivo antiscarto 
facilmente smontabili. La lama deve essere completamente coperta
 Motore azionamento lama ventilato per uso continuato
Sistema carrello rimovibile.
Carrello di alimentazione per affettare 
con precisione prodotti teneri. Dispositivo di sicurezza che permette
l'estrazione del carrello solo quando l'apparecchio è in posizione OFF. 
Manopola per un preciso controllo dell'affettatura. 
Grado di protezione all'acqua secondo la normativa vigente.
dotato di strumento di estrazione lama.
comandi a bassa tensione

31 TAVOLO REFRIGERATO CON ALZATINA, A 2 VANI, POTENZA 
ELETTRICA 340 / 550W 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 180 x 70 x 90/100. 
Temperatura operativa positiva. Gruppo refrigerante incorporato per funzionare con 
temperatura ambiente di almeno 40°.
Struttura interna ed esterna, fondo, porte, parte frontale, base e piano di lavoro 
rimovibile (spessore 50 mm) in acciaio inox. Tre vani separati con porte in acciaio inox 
inossidabile.
Porte reversibili e autochiudenti dotate di guarnizione per una chiusura perfetta.
Gambe regolabili in altezza in acciaio inox . Accessori: 3 griglie. Piano di lavoro  in 
acciaio inox con alzatina paraspruzzi.
Ventilato. Sbrinamento automatico. Pannello di comando.

32 PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI 180 cm 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH CM): 180 x 40 x 65
Costruito in acciaio inox. Pannello posteriore e quello di fondo
costituiti da un' unica lastra d'acciaio per migliore pulizia.
 Pannelli con bordi arrotondati. Ripiano base e ripiano
intermedio ad altezza regolabile. Porte scorrevoli a doppia parete.
 Capacita' di carico: 80 kg.

33 MENSOLA LISCIA CON STAFFE 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1)  (LxPxH Cm): 180 x 40 x 3/5
Costruzione interamente in  acciaio inox  spessore 10/10
costituita da un pannello liscio dotato di pieghe salvamani. 
Dotata di alzatina posteriore e 3 staffe di fissaggio a muro

34 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA  SAGOMATO 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 150/160 x 70/50 x 90/100
Piano di lavoro in acciaio inossidabile 10/10 spessore 50/60 mm,insonorizzato con piega 
salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. 
Gambe e piedini ( regolabili in altezza) in acciaio inox
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiaturadi raccordo al piano

35 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA  SAGOMATO 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 50/60 x 70/50 x 90/100
Piano di lavoro in acciaio inossidabile 10/10 spessore 50/60 mm,insonorizzato con piega 
salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. 
Gambe e piedini ( regolabili in altezza) in acciaio inox
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiaturadi raccordo al piano
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36 LAVATOIO A 1 VASCA CON GOCCIOLATOIO DX- 120 cm 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 120 x 70 x 90/100
struttura in acciaio inox. 
Piano di lavoro in acciaio 10/10 di idoneo spessore insonorizzato e dotato di  invaso 
perimetrale ed angoli saldati. 
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 
Vasca lavatoio  acciaio 10/10 con dimensioni 50/60x 50 x 25/30 dotata di tubo troppo 
pieno e sifone in plastica.
insonorizzato con materiale fonoassorbente . 
Pannelli con bordi dotati di pieghe salvamani.  
Gambe in acciaio inox regolabili in altezza.
Gocciolatoio stampato con nervature di rinforzo, inclinato verso la vasca e posizionato 
sulla parte destra. 

Accessorio
36.1 RUBINETTO MONOFORO CON LEVA GOMITO 

1
Accessorio

36.2 RIPIANO INFERIORE PER VASCHE 120 cm 1

37 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 80 CM 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1)  (LxPxH cm): 80x70x85/90
Piano di lavoro in acciaio inox di spessore idoneo, insonorizzato con piega salvamani sui 
bordi 
Gambe in acciaio con piedini in acciaio regolabili in altezza

Alzatina  in acciaio inox posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo al piano.

38 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA - 200cm 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH cm): 200x70x85/90
Piano di lavoro in acciaio inox di spessore idoneo, insonorizzato con piega salvamani sui 
bordi 
Gambe in acciaio con piedini in acciaio regolabili in altezza

Alzatina  in acciaio inox posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo al piano.

Accessorio
38.1 CASSETTO per tavolo da 200 cm 1

Costruzione in acciaio inox , con interno in pezzo unico
ed angoli arrotondati. Carico massimo: 40 kg.

Accessorio
38.2 RIPIANO INFERIORE PER TAVOLO 200 cm 1

39 PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1) (LxPxH CM): 180 x 40 x 65
Costruito in acciaio inox. Pannello posteriore e quello di fondo
costituiti da un' unica lastra d'acciaio per migliore pulizia.
 Pannelli con bordi arrotondati. Ripiano base e ripiano
intermedio ad altezza regolabile. Porte scorrevoli a doppia
parete. Capacita' di carico: 80 kg.

40 MENSOLA LISCIA CON STAFFE 1
Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1)  (LxPxH Cm): 180 x 40 x 3/5
Costruzione interamente in  acciaio inox  spessore 10/10
costituita da un pannello liscio dotato di pieghe salvamani. 
Dotata di alzatina posteriore e 3 staffe di fissaggio a muro
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41 PRODUTTORE GHIACCIO 1
 125 kg con riserva condensatore acqua.  Produzione 125 kg/24h. Riserva in ABS, capacità 
65 kg. Sistema  per prevenire la magnetizzazione del calcare. Ghiaccioli da 18 g (13 g o 33 g a 
richiesta). 
Unità ermetica tropicalizzata temperatura ambiente +43°C. Refrigerante R404A a 
capillare. Condensatore ad acqua. 
Realizzato in acciaio inox AISI 304, piedini regolabili, apparecchio costruito secondo 
tutte le norme CE in vigore Dimensioni di riferimento 840x740xh1075+100 Presa 
elettrica 220v

Rubinetto ingresso acqua 
Bocchetta di scarico acqua

42 CUTTER  DA BANCO 1
 Apparecchio cutter per tagliare, tritare, mescolare, grattugiare, montare. Vasca 
amovibile da 8L in acciaio inox 18/10 AISI 304, coltello in acciaio inox. In dotazione: 
coltello liscio CL3, coperchio trasparente munito di sicurezza arresto in caso di apertura 
accidentale del coperchio. velocità di rotazione 1400 rpm. Comando a bassa tensione 
24 V, Attrezzatura costruita nel rispetto di tutte le normative CE in 
vigore280x320xh52.220 v

TOTALE  05 - PREPARAZIONE PIATTI FREDDI  €                          -   



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

ALLEGATO 1
 ALLE SPECIFICHE TECNICHE 

06 CUCINA

APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DA CUCINA PER IL CIRCOLO FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO                                                        
COMPUTO METRICO

DESCRIZIONECOD. QUANTITA'
PREZZO

 UNITARIO
€

IMPORTO
 TOTALE

€

06 CUCINA

43 TAVOLO ARMADIATO CON ALZATINA, CON RIPIANO, CON PORTE 
SCORREVOLI 1

Dimensioni di riferimento (vedi elaborato) (LxPxH cm): 180/200 x 70 x 90/100 
Piano di lavoro in acciaio inossidabile 10/10 spessore 50/60 mm,insonorizzato con 
piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. 
Gambe e piedini ( regolabili in altezza) in acciaio inox.
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiaturadi raccordo al piano

Porte in acciaio inox scorrevoli fonoassorbenti. Ripiano intermedio regolabile in altezza

44 MACCHINA SOTTOVUOTO CON CAMERA 

 

Macchina professionale da banco per la conservazione sottovuoto di tutti i tipi di 
alimenti. Realizzata in acciaio inossidabile, barra di saldatura amovibile. Caratteristiche 
di riferimento: pompa vuoto capacità: 21 m3/h, coperchio trasparente bombato, 
dimensione della camera: 420 x 370 x h 180 mm, durata del ciclo 15-35 sec. saldature 
da 3,5 mm, senza perdita di aromi, sistema di comando digitale con 10 programmi "soft 
iar". Opt. PIL placca inclinata per prodotti liquidi; CPS comando a scansione; IDG 
sistema a iniezione di gas; "BS 2 barre di saldatura; VMR disponibile in versione con 
mobile (altezza di lavoro 900 mm); DS doppia saldatura. dim.480x515xh440ca.220v

1

45 FORNO COMBINATO ELETTRICO 10 GN 2/1 POTENZA ELETTRICA  DI 
RIFERIMENTO 2500 W 1RIFERIMENTO 2500 W

Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 120 x 100 x 100. struttura in 
acciaio inox. Con base porta teglie di idonea robustezza. Dotato di addolcitore acqua.
Forno a convezione-vapore con boiler dedicato che garantisca una
continua erogazione di vapore in ogni momento.                    
Sistema di controllo del livello di umidita' all'interno della camera di cottura  
indipendentemente dalla quantità di cibo caricato.
Sistema per garantire uniformità di cottura con ventola a doppia funzione dopo 
preriscaldamento.

Sistema di pulizia automatico integrato con cicli preimpostati ed uno semi-automatico.
Iniezione manuale dell'acqua in cella. Cicli di cottura: vapore, 
vapore a bassa temperatura, vapore surriscaldato , vapore a bassa temperatura, vapore surriscaldato , 
convezione (25-300 °C), combi (25-250 °C), rigenerazione, cottura a bassa 

temperatura.dotato di programmi personalizzabili con funzioni intermedie. Sonda interna 
per misurazione temperatura.

Porta a doppio vetro temprato termoresistente apribile per consentire le operazioni di 
pulizia.  Porta dotata di canalina raccolta acqua, con illuminazione  della camera.
Circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico. Sistemi di sicurezza e di 
verifica malfunzionamenti.
Dotata di n.1 struttura portateglie passo 65mm.

45.1 CAPPA PER FORNI 10 GN2 1
Per abbattimento vapore da installare sul forno sopra descritto. Realizzata in acciao 
inox. Dimensioni di riferimento (vedi elaborato)120x140x40
.Comprensiva di installazione della canalizzazione relativa all'impianto di estrazione dei 
fumi ( verso la canna fumaria) esterna) e dotata di adeguati filtri per l'abbattimento dei 
fumi e degli odori 

Accessorio
45.2 BACINELLA IN ACCIAIO INOX 5

in acciaio inox altezza 2 cm compatibile con il forno
Accessorio

45.3 BACINELLA IN ACCIAIO INOX 5
In acciaio inox altezza 6,5 cm compatibile con il forno

Accessorio
45.4 CONTENITORE PERFORATO H=10 cm IN ACCIAIO INOX 5

In acciaio inox di dimensioni compatibili con forno. Altezza 10 cm 
AccessorioAccessorio

45.5  CONTENITORE PERFORATO H=6,5 cm IN ACCIAIO INOX 5
 acciaio inox di dimensioni compatibili con forno. Altezza 6,50 cm 
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46 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 146 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1
Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 100x70x90/100
Piano di lavoro in acciaio inox di spessore min 5 cm.

Piano insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello 
idrofugo.

Gambe in acciaio con piedini in acciaio regolabili in altezza
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo al piano.

Accessorio
46.1 RIPIANO INFERIORE PER TAVOLO 146.1 RIPIANO INFERIORE PER TAVOLO 1

in acciaio inox da installare al di sotto del tavolo. Dimensioni compatibili.

47 ABBATTITORE/CONGELATORE CAPACITA' 70KG  POTENZA 
ELETTRICA DI RIFERIMENTO 5000 W 1

Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH mm): 1.250 x 1.1508 x 1750
Capacità di carico: abbattimento almeno 70 kg; congelamento 70 kg (per teglie  60 x80 
ca). Compatibile con le altre attrezzature per la potenza di riferimento.
Pannello superiore esterno/interno e pannelli frontali e laterali in acciaio inox
Angoli interni arrotondati e scarico. Porta cieca con cerniera e maniglia di apertura.
Unità refrigerata incorporata. Controllo elettronico. Almeno 15 cicli di abbattimento, Unità refrigerata incorporata. Controllo elettronico. Almeno 15 cicli di abbattimento, 
standard, automatici con l'utilizzo della sonda, e programmabili con personalizzazione. 
Cicli specifici per il gelato.
Sonda interna  per il rillievo della temperatura in camera e  rilevamento 
anomalie.Rilevamento automatico dell'inserimento sonda nell'alimento.

Sbrinamento automatico e manuale. Stima reale del tempo residuo di abbattimento.
Funzione di refrigerazione rapida.
Evaporatore con protezione anti ruggine.
 Indicatore digitale della temperatura e del tempo.
Allarme HACCP e di servizio con archiviazione dei dati.

FORNO COMBINATO ELETTRICO 10 GN 2/1  POTENZA ELETTRICA  DI 48 FORNO COMBINATO ELETTRICO 10 GN 2/1  POTENZA ELETTRICA  DI 
RIFERIMENTO 2500 W 1

Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 90 x 90 x 100 per posizionamento 
a misura. struttura in acciaio inox. Dotato di base porta teglia di idonea robustezza. 
Forno a convezione-vapore con boiler dedicato che garantisca una
continua erogazione di vapore in ogni momento.                    
Sistema di controllo del livello di umidita' all'interno della camera di cottura con risultati  
indipendentemente dalla quantità di cibo caricato.
Sistema per garantire uniformità di cottura con ventola a doppia funzione dopo 
preriscaldamento.

Sistema di pulizia automatico integrato con cicli preimpostati ed uno semi-automatico.
Iniezione manuale dell'acqua in cella. Cicli di cottura: vapore (100 °C), Iniezione manuale dell'acqua in cella. Cicli di cottura: vapore (100 °C), 

vapore a bassa temperatura, vapore surriscaldato, 
convezione, combi,rigenerazione, cottura a bassa 
temperatura. Con programmi personalizzabili con funzioni intermedie. Sonda interna per 
misurazione temperatura.
porta a doppio vetro temprato termoresistente apribile idoneamente per consentire le 
operazioni di pulizia.  Porta dotata di canalina raccolta acqua, con illuminazione alogena 
della camera.
Circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico. Sistemi di sicurezza e di 
verifica malfunzionamenti.
Inclusa fornitura di n.1 struttura portateglie passo 65mm.

48.1 CAPPA PER FORNI 10 GN2/1 LW 148.1 CAPPA PER FORNI 10 GN2/1 LW 1
Per abbattimento vapore da installare sul forno sopra descritto. Realizzata in acciao 
Dotata di filtri a labirinto in acciaio posti nella parte anteriore

Accessorio

48.2 BACINELLA IN ACCIAIO INOX 5
in acciaio inox altezza 2 cm compatibile con il forno

Accessorio
48.3 BACINELLA IN ACCIAIO INOX 5

In acciaio inox altezza 6,5 cm compatibile con il forno
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Accessorio
48.4 CONTENITORE PERFORATO H=10 cm IN ACCIAIO INOX 5

In acciaio inox di dimensioni compatibili con forno. Altezza 10 cm 

Accessorio
48.5  CONTENITORE PERFORATO H=6,5 cm IN ACCIAIO INOX 5

 acciaio inox di dimensioni compatibili con forno. Altezza 6,50 cm 

49  50
TAVOLO ARMADIATO CALDO VENTILATO, CON RIPIANO, CON 
PORTE SCORREVOLI POTENZA ELETTRICA  DI RIFERIMENTO 2400 
W

2
W
Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 180 x 70x 90/100
Struttura interna ed esterna in acciaio.
Piano di lavoro, altezza non inferiore a 50 mm, in acciaio inox si spessore non inferiore 
ad 1mm.
spesso 1mm, con incorporato materiale fonoassorbente, con angoli
Porte scorrevoli fonoassorbenti. Pannello interno di base in acciaio e ripiano intermedio 
ad altezza regolabile.
Piedini ad altezza regolabile.

Sistema con flusso d'aria calda che consente una temperatura idonea ad una perfetta 
uniformità di cottura, flussi d'aria sotto il ripiano intermedio e attraverso tutto il vano.

Termostato con display digitale per selezionare la temperatura interna.
Temperatura interna  variabile.Temperatura interna  variabile.

51 VANO ARMADIATO CON 3 PORTE 1
Dimensioni di riferimento ( vedi leaborato)  (LxPxH cm 120x90 x60)
Costruzione in acciaio inox. Piedi regolabili in altezza in acciaio
inox . Fornito con 2 porte a sinistra e 1 porta a destra.

52 PIANO COTTURA A INDUZIONE , POTENZA ELETTRICA DI 
RIFERIMENTO 30000 W 1

Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 120 x 90 x 25Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 120 x 90 x 25
Pannelli frontali e laterali e piano di lavoro in acciaio inox
Top sigillato in vetroceramica, infrangibile, inserito a filo a tenuta dei liquidi. Spessore 6 
mm
almeno 2+4 zone riscaldanti circolari concentriche di diametro adeguato.
Riscaldamento mediante resistenze elettriche altamente riscaldanti.
Zone di cottura serigrafate in superficie. 
Indicatore di calore residuo sulla superficie. Manopole di controllo
specificatamente progettate contro l'infiltrazione di acqua.

Grado di protezione dell'acqua idoneo.

53   64 VANO NEUTRO APERTO 253   64 VANO NEUTRO APERTO 2
Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 80 x 70 x 60
Pannello laterale e posteriore in acciaio inox. Base aperta
accessoriato. 

Piedini ad altezza regolabile in acciaio inox . Dotato di ruote per spostamento e pulizia

54   65 ELEMENTO NEUTRO CON CASSETTO 2
Dimensioni  (LxPxH mm): 80 x 70 x 25
Pannello laterale e posteriore in acciaio inox. Piano di lavoro

(spessore 1,5 mm) in acciaio inox. Cassetto con maniglia in
acciaio inox. Bordi laterali ad angolo retto per consentire giuntureacciaio inox. Bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture

a livello tra le unità. Sistema di aggancio con vano sottostante
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66 BANCO ARMADIATO PER MACCHINA CAFFE' DA BAR 1

Dimensioni  (LxPxH mm): 120/125 x 62/65 x110/112
Zoccolo in acciao zincato, struttura tubolare in acciao inox verniciato, fondo, piano 
superiore, tramoggia basculante fondi caffè, pannellature di rivestimento e sportelli  in 
acciaoi inox; dotato di due sportelli con un ripiano interno in acciaio. 

55  57 VANO ARMADIATO CON 2 PORTE 1
Dimensioni di riferimento ( vedi leaborato)  (LxPxH cm 80x90 x60)
Costruzione in acciaio inox. Piedi regolabili in altezza in acciaio inox.
Con 1 porta a destra e 1 porta a sinistra.

56    58 CUOCIPASTA ELETTRICO A 2 VASCHE DA ALMENO 2X40 LT , 
POTENZA ELETTRICA 20000 W 2

Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm):80 x 90/95 x 85
Pannelli frontali e laterali in acciaio inox . Piano di lavoro in acciaio inossidabile 20/10. 
Vasca in acciaio inox riscaldata.
Sistema di controllo contro l'infiltrazione di acqua ed Idoneo grado di protezione 
dell'acqua.

Zona di filtraggio con filtro di troppo pieno per raccogliere e scartare amidi e schiume. 
Sistema di sicurezza per impedire il funzionamento della macchina senza acqua.
Dovrà essere fornito con 1 porta a sinistra e 1 a destra per armadio e coperchio in Dovrà essere fornito con 1 porta a sinistra e 1 a destra per armadio e coperchio in 
acciaio inox

Accessorio
56.1   58.1 3 CESTELLI GN 1/3 PER CUOCIPASTA 2

Dimensioni  di riferimento per l'impiego con il cuocipasta a due vasche.(LxPxH cm) 
compatibili con il cuocipasta.

Accessorio
56.2  58.2 2 CESTELLI GN 1/2 PER CUOCIPASTA 2

Dimensioni  di riferimento per l'impiego con il cuocipasta a due vasche.(LxPxH 
cm)compatibili con il cuocipasta.

59   71 CAPPA CENTRALE INOX CON FILTRI E LUCI , POTENZA ELETTRICA 
DI RIFERIMENTO 320 W 2

Dimensioni di riferimento (vedi elaborato 1)(LxPxH cm): 200x 220 x 50
Aspirazione a FLUSSO COMPENSATO.Comprensiva di installazione della 
canalizzazione relativa all'impianto di estrazione dei fumi ( verso la canna fumaria) 
esterna) e dotata di adeguati filtri per l'abbattimento dei fumi e degli odori 

Corpo aspirante costruito completamente in acciaio inox aisi.  
Dotato di filtri in acciaio inox estraibili e lavabili con canalina perimetrale e bacinella 
raccogli condensa, lampade interne per illuminazione.

60   62   70 VANO ARMADIATO CON 2 PORTE 800 MM 3
Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm):  80 x 90 x 60
Costruzione in acciaio inox. Piedi regolabili in altezza in acciaio inox
Con 1 porta a destra e 1 porta a sinistra.

61  63 FRYTOP ELETTRICO, ACCIAIO CROMATO, PIASTRA LISCIA+RIGATA 
/INCL 800MM, POTENZA ELETTRICA 15000 W 2

Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm):  80 x 90 x 72
Pannelli frontali e laterali in acciaio inox . Piano di lavoro e paraspruzzi in acciaio 
inossidabile 20/10.Superficie di cottura in acciaio cromato, con foro di raccolta dei grassi sotto l'area di 
cottura.
Termostato sicurezza e sistema di controllo della temperatura dei picchi di calore.
protezione contro le infiltrazione dell'acqua delle manopole di controllo. Idoneo grado di 
protezione dall'acqua.
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67 PIANO COTTURA A INDUZIONE , POTENZA ELETTRICA DI 
RIFERIMENTO 10000 W 1

Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 40 x 90 x 25
Pannelli frontali e laterali e piano di lavoro in acciaio inox
Top sigillato in vetroceramica, infrangibile, inserito a filo a tenuta dei liquidi. Spessore 6 
mm
2 zone riscaldanti circolari concentriche di diametro adeguato.
Riscaldamento mediante resistenze elettriche altamente riscaldanti.
Zone di cottura serigrafate in superficie. 
Indicatore di calore residuo sulla superficie. Manopole di controllo
specificatamente progettate contro l'infiltrazione di acqua.
Grado di protezione dell'acqua idoneo.

68 VANO ARMADIATO CON PORTA 40 MM 1

Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 40 x 90 x 60 compatibile con piano 
cottura.

Costruzione in acciaio inox. Piedi regolabili in altezza in acciaio inox
Con 1 porta a destra.

69 FRIGGITRICE ELETTRICA,  23+23Litri, 2 VASCHE, con 4  1/2 169 FRIGGITRICE ELETTRICA,  23+23Litri, 2 VASCHE, con 4  1/2 
CESTELLI, POTENZA ELETTRICA DI RIFERIMENTO  36000 W 1

Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 800 x 90 x 72/85. dotato di due 
vasche autonome. 

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox . Piano di lavoro in acciaio inossidabile 20/10. 
vasche stampate integrate al piano atenuta alte temperature e zona di decantazione.
Manopole di controllo specificatamente progettate contro l'infiltrazione di acqua.
Intervallo temperature adeguato per la preparazione di tutti i tipi di fritture.
Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento.
Scarico olio tramite piletta posizionata sotto le vasche. Idoneo grado di protezione 
dall'acqua.
Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.
con set di cestelli incluso. Con 1 porta a destra e 1 porta a sinistra per armadio.

72 TAVOLO CON RIPIANO, CON ALZATINA 90 CM 1
Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 90x70x85/90
Piano di lavoro in acciaio inox di spessore min 5 cm.
Piano insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello 
idrofugo.
Gambe in acciaio con piedini in acciaio regolabili in altezza
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo al piano.

73 TAVOLO SU GAMBE CON RIPIANO, CON ALZATINA 1200MM 1
Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 120x70x85/90Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 120x70x85/90
Piano di lavoro in acciaio inox di spessore min 5 cm.
Piano insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello 
idrofugo.
Gambe in acciaio con piedini in acciaio regolabili in altezza
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo al piano.

74 LAVAMANI A MURO INTEGRATO CON DISPENSER SAPONE E 
ASCIUGAMANI ELETTRICO 1

Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 50 x 50 x 30/35
Montaggio a  parete. Costruzione interamente in acciaio inox 18/10. 
Vasca stampata ed insonorizzata, con angoli arrotondati 
Rubinetto erogatore comandato a ginocchio. Completo di sifone singolo in plastica

75 FORNO MICROONDE PROFESSIONALE 1850 W INOX
2 magnetron professionale, speciale per uso intenso. Potenza restituita riferimento 1850 
W. Realizzato internamente ed esternamente in acciaio inox. Comando meccanico, tasti 
preprogrammati per l'utilizzo da 30 sec. ad alta potenza. Dimensioni interne di 
riferimento: L 370 x P 370 x H 190 mm capacità almeno 26 L 5 livelli di potenza. 
Ingombro di riferimento  464x557xh368220v

1
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APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DA CUCINA PER IL CIRCOLO FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO                                                        
COMPUTO METRICO

DESCRIZIONECOD. QUANTITA'
PREZZO

 UNITARIO
€

IMPORTO
 TOTALE

€

77 TRITAGHIACCIO  DA BANCO
 professionale  ideale per la preparazione di ghiaccio tritato di differenti dimensioni per granite 
cocktail o guarnire piatti semplicemente regolando il coltello. Attrezzatura per la ristorazione 
realizzata in alluminio e acciaio con vasca di raccolta da 2L in plastica per alimenti. Dotato di 
micro interruttore di sicurezza e dispositivo termico di protezione. Attrezzatura realizzata a basso 
consumo energetico nel rispetto di tutte le normative. Misure di riferimento: 
210x465xh295/480. 220v

1

78 MINIPIMER MANUALE
Mixer mescolatore 50L 350 mm. Blocco motore con corpo in PVC, manico ergonomico,

protezione IP34 (particolarmente adatto per un utilizzo intenso). Partenza graduale o graduabileprotezione IP34 (particolarmente adatto per un utilizzo intenso). Partenza graduale o graduabile
per evitare schizzi di proiezione. tubo mixer in acciaio inox AISI 304, così come il coltello e la
campana. ( nessuna parte in alluminio o PVC deve essere a contatto con gli alimenti).Facile
smontaggio di campana e coltello. Frusta in acciaio inox AISI 304. Accessori con facile
montaggio/smontaggio. Dotato di supporto da muro; deve rispettare tutte le normative CE in
vigore. Interrutore ON/OFF e pulsante START, contro uso accidentale. Misure di riferimento
114x159xh694. 220v

1

79 BILANCIA PROFESSIONALE Kg 150 

Bilancia  da pavimento con colonna,  indicatore di peso multifunzione e struttura  in acciaio 
INOX. Semplicità di utilizzazione, garanzia di precisione ed affidabilità. OMOLOGATA CE-M 
secondo norme OIML R-76 / EN 45501. Indicatore di peso con involucro impermeabile in acciaio 
INOX IP65. Tastiera impermeabile.Funzionamento con cella di carico in alluminio, protetta in 1INOX IP65. Tastiera impermeabile.Funzionamento con cella di carico in alluminio, protetta in 
involucro in acciaio INOX IP65.Struttura in acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di 
livello. Piano in acciaio INOX. Almeno tre dimensioni del piatto disponibili per coprire le portate 
da 15 kg fino a 300 kg. 600x600x150. 200v

1

80 SPREMIAGRUMI  DA BANCO
Leva superiore e pigna in acciaio inox AISI 304, facile smontaggio di tutte le parti a 
contatto con gli alimenti,  motore 1300 giri/min. con protezione termica. interruttore 
ON/OFF, estetica cromata. N.B. tempo di esercizio in continuo min. 30 min. Dimensioni 
di riferimento:180x280xh360.220 v

1

81 IMPASTATRICE PLANETARIA 10 Kg da banco
Impastatrice planetaria 5L corpo e base metallica, perfetta stabilità, motore in grado di variareImpastatrice planetaria 5L corpo e base metallica, perfetta stabilità, motore in grado di variare
la velocità da 40 a 240 giri/min. vasca in acciaio inox 18/10, schermo in plexiglas smontabile,un
utensile paletta (spatola), un uncino impasto, una frusta e un mescolo. Dimensioni di riferimento:
284x382xh434

1

82 IMPASTATRICE PLANETARIA 30 Kg da terra 

Base telaio in fusione lega metallo, stabile e robusta. vasca amovibile in acciaio inox
capacità 30L con possibilità di abbassare e sollevare la vasca tramite leva. Interruttore
di sicurezza permette l'arresto del macchinario in posizione bassa, griglia di protezione
sopra la vasca in acciaio inox. comando a bassa tensione 24V, timer 15 min. 3 velocità (
bassa, media, alta), pulsante arresto di urgenza, sistema di trazione ad ingranaggio con
bagno di olio, apparecchiatura costruita secondo le norme CE in vigore. accessori
inclusi:1 vasca 30L acciaio inox; 1 gancio in alluminio alimentare per impastare; 1 pala

1

inclusi:1 vasca 30L acciaio inox; 1 gancio in alluminio alimentare per impastare; 1 pala
in alluminio per mescolare gli impasti tipo torte, creme ecc. 1 frusta in acciaio inox per
maionese ecc. Dimensioni di riferimento:560x567xh1163. 220v

83 BILANCIA ELETTRICA 30kg DA BANCO
bilancia elettrica 30kg 1

84 TRAMOGGIA 
tramogia carrellata inox ( dim. 60x40x72 ca) 1

TOTALE   06 - CUCINA  €                          -   TOTALE   06 - CUCINA  €                          -   
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07 LAVAGGIO PENTOLAME

85 MENSOLA FORATA CON STAFFE 1
Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 140 x 40 x 3/5

Costruzione interamente in  acciaio inox  spessore 10/10 costituita da pannello forato con 
pieghe salva mano e alzatina posteriore. Dotata di due staffe per il fissaggio al muro.

86 LAVATOIO PENTOLE CON 1 VASCA 1
Dimensioni  di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 140 x 70 x 90/100
Piano di lavoro in acciaio 10/10 di idoneo spessore.  
Vasca lavatoio in acciaio con dimensioni indicative 120 x 50 x 35 cm
con fondo inclinato verso lo scarico e angoli interni raggiati dotata di tubo troppo pieno ed 
insonorizzata 
Supporto pentole amovibile. 
Pannelli dotati di pieghe salvamani. 
Gambe in acciaio con piedini in acciaio da 1" regolabili in altezza.

Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo con altezza non inferiore a 10 cm.
Completa di sifone in plastica e rubinetto monoforo con doccia.

87 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1900 MM 1
Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 190x70x90/100
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 di spessore min 5 cm.
Piano insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello 
idrofugo.
Gambe in acciaio con piedini in acciaio regolabili in altezza
Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura di raccordo al piano.

88 CONTENITORE CARRELLATO INOX DA 60 Litri CON COPERCHIO 1
Di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 45 x 45 x 60/65
In acciaio inox 18/10.  
Dotata di due maniglie e coperchio estraibile.

TOTALE   07 - LAVAGGIO PENTOLAME  €                            -   

APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DA CUCINA PER IL CIRCOLO FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO                           
COMPUTO METRICO

COD. DESCRIZIONE QUANTITA'
PREZZO

 UNITARIO
€

 IMPORTO
 TOTALE

€ 
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08 LAVAGGIO

89   95 TAVOLO DI SERVIZIO PER LAVASTOVIGLIE CARICO/SCARICO 1
Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 60 x 60 x 90
Per lavastoviglie a capottina. Costruita in acciaio inox 304 AISI.
N. 2 gambe tubolari su piedini regolabili

90   96
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA, CAPACITA' ORARIA DI ALMENO 1200 
PIATTI, POTENZA ELETTRICA  DI RIFERIMENTO 9900 W - 
MULTIFUNZIONE COMPATIBILE CON LAVAGGIO PENTOLAME

2

Dimensioni di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 72/74 x 72/85 x 145/150
Pannello frontale e laterali, capotta, vasca di lavaggio, filtro vasca e bracci di 
lavaggio/risciacquo in acciaio inox adatta per bacinella GN.

Maniglione frontale su tre lati per agevolare l'apertura e chiusura della cappottina 
verticale con installazione ad angolo. Sistema di sicurezza dell'apertura della cappottina.
Filtro rimovibile per la pulizia. Supporto cesto e bracci di lavaggio e risciacquo facilmente 
rimovibili per la pulizia.
Sistema di gestione della temperatura di lavaggio indipendente dalla temperatura della 
rete.
Risciacquo  (anche a caldo) indipendentemente dalla pressione
Almeno 4 cicli di lavaggio con attivazione automatica . 
Dispositivo per avvio soft della pompa di lavaggio per evitare la rottura accidentale dei 
piatti  e/o bicchieri.
Ciclo di auto-pulizia. Pompa di lavaggio auto-drenante.
Controllo delle funzioni. Pannello di controllo della temperatura dell'acqua. Dosatore del 
brillantante.
Sistema di auto-diagnosi guasti
Pannello di controllo per la temperatura dell'acqua di lavaggio e risciacquo.
Dosatore di brillantante.
dotata di 1 cesto per piatti, 1 cesto universale anche per pentole 
2 contenitori per posate.
Capacità oraria: 1200 piatti. 

91   97 CAPPA PER LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTINA 2
dimensioni di riferimento vedi elaborato da posizionare al di sopra della lavastoviglie a 
cappottina. 
Corpo aspirante completamente in acciaio AISI 304. Statico. Da collegare tramite 
canalizzazione preesisitente. Raccolta dei liquidi in canali perimetrali dotati di raccordo / 
scarico.

92 PIANO PRELAVAGGIO INT, CON VASCA, DIREZ. CESTELLO DA 
SINISTRA A DESTRA - 1000  MM 1

Dimensioni di riferimento (LxPxH mm): 100/130 x 70/75 x 72/85
Costruito in acciaio inox 304 AISI con protezione paraspruzzi.
Dimensione vasca circa 500x400x300h mm con tubo troppo pieno, foro di
scarico e sifone in plastica. 

93 TAVOLO PER CERNITA A 2 FRONTI 1
Dimensioni di riferimento vedere elaborato (LxPxH cm):  170/180 x 80/100 x 1500 ( a 
tutta altezza, piano basso a ca 72/85 cm)

utile al ricevimento e sbarazzo stoviglie. Costruito in acciaio inox 304 AISI. N. 4 gambe
su piedini regolabili.
completo di una na mensola per cestelli.  N. 1 foro di scarico con collare in
gomma. Attacco ai piani di prelavaggio intermedi o alle rulliere con vascone sul lato 
sinistro. 

94 TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA, CON FORO, DIREZ. CESTELLO 
DA SINISTRA A DESTRA 1

Dimensioni di riferimento vedere elaborato (LxPxH cm): 130/140 x 70/75 x 80/85
In acciaio inox 18/10. paraspruzzi di altezza non inferiore a 3 cm
N. 2 gambe tubolari su piedini regolabili. Dimensione vasca di riferimento 500x400x300h 
mm.. Vasca dotata di tubo troppo pieno e foro di scarico con sifone in plastica. 
Completa di doccia monoforo per prelavaggio.

APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DA CUCINA PER IL CIRCOLO FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO                           
COMPUTO METRICO

DESCRIZIONE QUANTITA'
PREZZO

 UNITARIO
€

 IMPORTO
 TOTALE

€ 
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98  99 CONTENITORE CARRELLATOINOX DA 60 Litri CON COPERCHIO 2

Di riferimento vedi elaborato (LxPxH cm): 45 x 45 x 60/65
In acciaio inox 18/10.  
Dotata di due maniglie e coperchio estraibile.

100 LAVABICCHIERI ELETTRONICA DA BANCO 1
Lavabicchieri cestello 400x400 mm. con addolcitore. Almeno 24 cestelli/ora con durata

del ciclo di 150 secondi. Caratteristiche di riferimento: capacità della vasca 11L -
Capacità boiler 4L Consumo d'acqua per ciclo: 2L addolcitore.Pannello di controllo
elettronico, comandi digitali; economizzatore di energia; autodiagnosi in caso di
anomalie; visualizzazione della temperatura in vasca e del boiler ( norme HACCP).
Caratteristiche generali: realizzata in doppia parete interamente in acciaio inox AISI 304.
Ugelli autopulenti. Vasca con bordi arrotondati, fondo imbutito, autopulente. Pareti
imbutite. Doppio filtro della pompa, piedini regolabili, pannello di comando estraibile.
Caratteristiche tecniche: Riempimento automatico della vasca, valvola anti-ritorno.
Risciacquo acqua calda, boiler in acciaio. Micro-interruttore di sicurezza. Termostato di
sicurezza. Dosatore "idraulico" del prodotto risciacquo. Dotazione minima: 2 cestelli, 1
supporto "piattini" e 1 bicchieri - tubo di raccordo alla rete idrica e di scarico. Dimensioni
di riferimento: 435x530xh670 
Presa elettrica 220v

TOTALE    08 - LAVAGGIO  €                          -   



NUMERO Q DESCRIZIONE

01  -  CELLE FRIGORIFERE

1 1 CELLA FRIGORIFERA SURGELATI
1.1  1 Scaffale

2 1 CELLA FRIGORIFERA  
 2.1  1 Scaffale 

3 1 CELLA FRIGORIFERA  
 3.1 1 Scaffale 

4 1 CELLA FRIGORIFERA  
4.1 1 Scaffale 

02  -  PREPARAZIONE PESCE

5 1 FRIGO PESCE 
6 1 VASCA CARRELLATA 
7 1 TAVOLO SU GAMBE 
8 1 MENSOLA LISCIA CON STAFFE - 130 CM
9 1 PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI DA 130 CM
10 1 LAVATOIO ARMADIATO A 2 VASCHE  DA 120 CM

10.1 1 Rubinetto monoforo
10.2 1 Copertura amovibile per vasca
11 1 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 180 CM

11.1 1 Cassettiera 
11.2 1 Ripiano inferiore per tavolo 180 cm
12 1 MACCHINA PULISCI COZZE DA TERRA
13 1 STERILIZZATORE PER COLTELLI  A RAGGI UV-C

03  -  PREPARAZIONE VERDURE

14 1 VASCA CARRELLATA INOX DA 60 Litri CON COPERCHIO
15 1 LAVATOIO SU GAMBE A 1 VASCA DA 70 CM

15.1 1 Rubinetto monoforo
15.2 1 Copertura amovibile per vasca
16 1 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 180 CM

16.1 1 CASSETTIERA ALMENO 3 CASSETTI PER TAVOLI
17 1 TAGLIAVERDURE + ESPULSORE

17.1 1 Disco bastoncini
17.2 1 Disco grattugia
17.3 1 Disco fette
18 1 MENSOLA LISCIA CON STAFFE - 180 CM
19 1 PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI 
20 1 MENSOLA/RIPIANO LISCIA CON STAFFE - SU MISURA 
21 1 PELAPATATE DA TERRA 
22 1 LAVA VERDURE  CON CENTRIFUGA

04  -  PREPARAZIONE CARNI

23 1 LAVATOIO A 1 VASCA DA 70 CM
23.1 1 Rubinetto monoforo
23.2 1 Copertura amovibile per vasca
24 1 TAVOLO REFRIGERATO CON ALZATINA, A 3 VANI
25 1 MENSOLA LISCIA CON STAFFE 160 cm
26 1 PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI 
27 1 AFFETTATRICE VERTICALE
28 1 TRITACARNE E GRATTUGIA
29 1 STERILIZZATORE PER COLTELLI UV - C

05  -  PREPARAZIONE PIATTI FREDDI

30 1 AFFETTATRICE VERTICALE
31 1 TAVOLO REFRIGERATO CON ALZATINA
32 1 PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI  180 cm
33 1 MENSOLA LISCIA CON STAFFE 
34 1 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA  SAGOMATO 
35 1 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA  SAGOMATO 
36 1 LAVATOIO A 1 VASCA CON GOCCIOLATOIO DX- 120 cm

36.1 1 Rubinetto monoforo
36.2 1 Ripiano inferiore per vasche 120 cm
37 1 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 80 CM
38 1 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA - 200cm

38.1 1 Cassetto per tavolo da 200 cm
38.2 1 Ripiano inferiore per tavolo da 200 cm
39 1 PENSILE 2 PORTE SCORREVOLI 
40 1 MENSOLA LISCIA CON STAFFE 
41 1 PRODUTTORE GHIACCIO 
42 1 CUTTER  DA BANCO

06  -  CUCINA

43 1 TAVOLO ARMADIATO CON ALZATINA
44 1 MACCHINA SOTTOVUOTO CON CAMERA 
45 1 FORNO COMBINATO ELETTRICO 

45.1 1 Cappa per forni
45.2 1 Bacinella in acciaio inox 
45.3 1 Bacinella in acciaio inox 
45.4 1 Contenitore perfotato H=10 cm in acciaio inox
45.5 1 Contenitore perforato H=6,5  cm in acciaio inox
46 1 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 

46.1 1 Ripiano inferiore per tavolo
47 1 ABBATTITORE/CONGELATORE 
48 1 FORNO COMBINATO ELETTRICO 

48.1 1 CAPPA PER FORNI 10 GN2/1 LW
48.2 1 Bacinella in acciaio inox 
48.3 1 Bacinella in acciaio inox 
48.4 1 Contenitore perfotato H=10 cm in acciaio inox
48.5 1 Contenitore perforato H=6,5  cm in acciaio inox

49  50 2 TAVOLO ARMADIATO CALDO VENTILATO
51 1 VANO ARMADIATO CON 3 PORTE 
52 1 PIANO COTTURA A INDUZIONE

53   64 2 VANO NEUTRO APERTO 
54   65 2 ELEMENTO NEUTRO CON CASSETTO 

66 1 BANCO ARMADIATO PER MACCHINA CAFFE' DA BAR
55   57 2 VANO ARMADIATO CON 2 PORTE 
56    58 2 CUOCIPASTA ELETTRICO A 2 VASCHE 

56.1   58.1 6 Cestelli  GN 1/3 per cupocipasta
56.2  58.2 4 Cestelli  GN 1/2 per cupocipasta

59   71 2 CAPPA CENTRALE INOX CON FILTRI E LUCI
60   62   70 3 VANO ARMADIATO CON 2 PORTE 800 MM

61  63 2 FRYTOP ELETTRICO
67 1 PIANO COTTURA A INDUZIONE
68 1 VANO ARMADIATO CON PORTA 40 MM
69 1 FRIGGITRICE ELETTRICA,  23+23Litri, 2 VASCHE
72 1 TAVOLO CON RIPIANO, CON ALZATINA 90 CM
73 1 TAVOLO SU GAMBE CON RIPIANO, CON ALZATINA 1200MM
74 1 LAVAMANI A MURO INTEGRATO 
75 1 FORNO MICROONDE PROFESSIONALE 1850 W INOX
77 1 TRITAGHIACCIO  DA BANCO
78 1 MINIPIMER MANUALE
79 1 BILANCIA PROFESSIONALE Kg 150 
80 1 SPREMIAGRUMI  DA BANCO
81 1 IMPASTATRICE PLANETARIA 10 Kg da banco
82 1 IMPASTATRICE PLANETARIA 30 Kg da terra 
83 1 BILANCIA ELETTRICA 30kg DA BANCO
84 1 TRAMOGGIA 

07  -  LAVAGGIO PENTOLAME

85 1 MENSOLA FORATA CON STAFFE 
86 1 LAVATOIO PENTOLE CON 1 VASCA 
87 1 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1900 MM
88 1 CONTENITORE CARRELLATOINOX DA 60 Litri CON COPERCHIO

08  -  LAVAGGIO

89   95 2 TAVOLO DI SERVIZIO PER LAVASTOVIGLIE
90   96 2 LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA
91   97 2 CAPPA PER LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTINA

92 1 PIANO PRELAVAGGIO CON VASCA 100 cm
93 1 TAVOLO PER CERNITA A 2 FRONTI 
94 1 TAVOLO  PRELAVAGGIO INT, CON VASCA 130 cm

98  99 2 CONTENITORE CARRELLATOINOX DA 60 Litri CON COPERCHIO
100 1 LAVABICCHIERI ELETTRONICA DA BANCO


